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Commune de Montlaur (12)

1. Contexte

Le bourg de MONTLAUR (12400) se situe en bordure de la riviere Dourdou, affluent rive gauche
du Tarn.

Confrontée depuis de nombreuses années a des problémes d'inondations, la commune s'est
rendue propriétaire d'un important linéaire de berges dans la traversée du village et notamment
d'une chaussée sur le Dourdou (chaussée du Barry) a 500 m a I'aval du pont de Montlaur.

Jusqu'en 1999, la commune de Montlaur mettait en place une digue submersible en aval du pont
routier jusqu'au moulin en amont du bourg, permettant de remonter la ligne d'eau sur une longueur
de 400 m environ et de créer ainsi une zone de baignade en site naturel.

Afin de respecter la réglementation, ces aménagements n'‘ont pas été renouvelés ultérieurement,
provoquant un désintérét pour le site et la riviere en général.

La commune poursuit I'entretien du domaine public, mais les parties privatives sont abandonnées.

La commune souhaite reconquérir les espaces liés a la riviere dans la traversée du bourg. En ce
sens elle s’est notamment engagée en 2007 dans un projet de valorisation des Rougiers de
Verreries en tant qu'espace naturel sensible.

Cette étude s'inscrit en cohérence et en partenariat avec le PNR et le contrat de riviere Sorgues-
Dourdou.

2. Obijectifs de 'étude

Les objectifs de cette étude de niveau faisabilité sont de :

e proposer une méthode de travail visant a valoriser les espaces contigus a la riviere,

* proposer un aménagement des rives avec acces au public,

» apprécier l'opportunité de réaliser des aménagements nautiques sur ou en proximité du
cours d'eau,

» définir un cadre administratif de réalisation des aménagements projetés et analyser les
contraintes administratives,

» sensibiliser les riverains et la population aux enjeux liés a la riviéere.

Ce rapport correspond au rapport de Phase 1 dont 'objectif est de permettre de caler I'état initial
du cours d'eau avant d'envisager des aménagements.

Il présente donc :
» les caractéristiques hydrologiques du Dourdou du trongon a aménager.

» une modélisation du Doudou sur le trongon a aménager permettant de spécifier les lignes
d’eau atteintes pour les débits caractéristiques

Etude de valorisation de la riviere Dourdou dandriaversée de Montlaur — Rapport de Phase 1 : Etitital 2
SOMIVAL- CB/SR — Mars 2010



Commune de Montlaur (12)

3. Caracteéristiques du Dourdou

3.1. Etude hydrologique

3.1. Le bassin versant

Le Dourdou est un affluent rive gauche du Tarn. Il prend sa source dans les monts de I'Espinouse
(Hérault) au niveau de la source dite de « Cap Esteve » située sur la commune de Murat sur Vebre
(Tarn) a 1068 m daltitude entre les sommets de I'Espinouse (1124 m) et le Cap de Faulat
(1102 m). Dans sa partie initiale, il marque la frontiére entre les départements de I'Hérault et du
Tarn. Le Dourdou entre dans I'Aveyron aprés environ 10 km et, a l'issue d’'un parcours de 87 km il
se jette dans le Tarn a Broquies a 245 m d’altitude.

Au niveau du seuil de Montlaur, le bassin versant contrélé présente une superficie de 290 km?.

Le point culminant du bassin est & 1102 m NGF, au Cap de Faulat. La pente moyenne du cours
d’eau est 0,0168 m/m.

3.2. Géologie

Le bassin supérieur du Dourdou est constituée de seéries schisto-gréseuses plus ou moins
métamorphiques et imperméables, dans lesquelles viennent s’intercaler des bandes calcaires et
dolomitiques, karstifiées par endroit, qui seules offrent des possibilités aquiféres. Le bassin aval du
Dourdou s’étend sur des séries alternantes d’argilite, de pélites et de grés rouges.

Ces terrains sont marqués par leur forte sensibilité a I'érosion hydrique et au sapement des
berges.

3.3. Débits caractéristigues

Une étude hydrologique simplifiée du Dourdou a été réalisée a partir des données de la station
hydrométrique de VABRES L'ABBAYE sur le Dourdou (03594020) réalisés sur la période de
1961-2007 (voir fiche en annexe).

Les données de cette station sont les suivantes :

* BV (bassin versant) = 656 km?

e Module =12 m®/s soit 18,3 I/s/km?

*  QMNA; (le débit moyen de fréquence quinquennale séche =débit d’étiage de référence aux
termes de la loi sur I'eau) = 1,9 m%/s

Débits mensuels en m3/s

J F M A M J J A S 0] N D Moyenne
annuelle

199 |120,2 | 16 16 12,2 | 6,52 | 363 |248 [4,49 |9,70 | 151 |17,6 |12
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Commune de Montlaur (12)

La banque hydro fournit 46 valeurs de débits instantanés de crues annuelles. A partir d’'un
ajustement a une loi de GUMBEL (joint en annexe), les débits de crues ont été estimés a :

Q. =590 m¥/s
Q.0 =970 m¥/s

Les débits de crue maximum enregistrés par cette station sont de 816 m®s le 17 janvier 1972 et
782 m¥s le 8 novembre 1982.

Débits secs du Dourdou au seuil

Comme cité précédemment, le débit moyen de fréquence quinquennale séche (QMNA:s) est de
1,9 m¥/s a la station de VABRES L'ABBAYE.

Le ratio du bassin versant permet d'estimer le QMNAs au seuil de Montlaur a :
QMontIaur = [SMontlaur J = (Zgoj
Qstation Sstation 656

QMNAS seuil Montlaur = 0184 m3/S

Le QMNA; au seuil de Montlaur est estimé & 0,84 m?/s.
Selon cette méme logique, le débit moyen d’aodt au droit du seuil est estimé a 1,1 m?/s.

Module du Dourdou au seulil

Comme cité précédemment, le module est de 12 m®/s & la station de VABRES L'ABBAYE.
Le ratio des bassins versants permet d'estimer le module au seuil de Montlaur a :

QMontIaur = (SMontlaur j — (290}
Qstation Sstaltion 656

— 3
Q module seuil Montlaur — 513 m®/s

Le module au seuil de Montlaur est estimé & 5,3 m®/s

Débits de crue du Dourdou au seuil

L'application de la formule de Myer (ratios de bassins versants) permet d'estimer le Qi et le Qi
du Dourdou au seuil de Montlaur :

QMontlaur = SMontlaur % :(@joﬁo
Qstation S 656

station

On obtient donc pour le Dourdou au seuil de Montlaur :
Débit de pointe de retour 10 ans:  Q,;, = 307 m%/s
Débit de pointe de période de retour 100 ans : Qio = 505 m%s

Selon la méme formule, le débit de la crue du 8 novembre 1982, estimé a Montlaur, est de
407 m¥s.
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Commune de Montlaur (12)

4. Modélisation du Dourdou a I'état initial

4.1. Topodraphie

Dans le cadre de I'étude, le Cabinet de géometre SCP Roques de Saint-Affrique a réalisé le 26
juillet 2007 un relevé topographique :

- du seull,
- de 6 profils en travers sur le trongon d’étude.

4.2. Modélisation

Le trongcon modélisé est constitué du seuil et de 6 profils (voir plan en annexe) :

Profils 6 5 4 3 2 1
(pont aval) (seuil amont) | (seuil aval)
PK (m) 0 212 546 831 948 985

Le modéle repose sur l'intégration des profils en travers réalisés par le Cabinet de géométre SCP

Roques.

Le calage du modele a été réalisé a partir des repéres de crues référencés dans I'étude des zones
inondables dans le bassin hydrographique du Dourdou de Camares (mai 1990), notamment le
repére 15 - marque de peinture en rive droite sur le portail de la ferme a 340,72 .

Les simulations a partir de ce modéle nous ont permis de déterminer les lignes d’eau pour les

débits secs, moyens et en crue

Les résultats de ces simulations sont présentés sous la forme de tableaux ci-apres.

4.3. Résultat des simulations

Au module

Le régime fluvial qui s'établit sur tout le trongon modélisé est le suivant :

Le tableau ci-dessous reprend les données principales des résultats de la modélisation.

Qmodule = 513 m3/3

Profils Cote du fond Etat Initial Profondeur Vitesse
(en m NGF) | Niveau d'eau (enm) (en m/s)
module
(en m NGF)
AMONT 6 335,21 336,53 1,32 0,26
5 335,28 336,24 0,96 0,47
PONT 4 334,68 335,54 0,86 0,29
3 333,83 335,44 1,61 0,15
SEUIL 2 334,07 335,42 1,35 0,19
AVAL 1 333,20 334,29 1,09 0,33
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Commune de Montlaur (12)

La vitesse du courant est comprise entre 0,15 et 0,47 m/s sur le trongcon modélisé.

Les profondeurs varient entre 0,86 m (au niveau du pont) et 1,32 m.

A I'étiage (débit moyen du mois d’ao(t)

Le régime fluvial qui s'établit sur tout le trongon modélisé est le suivant :
Qmoyen aont = 1,1 m3/s

Le tableau ci-dessous reprend les données principales des résultats de la modélisation.

Profils Cote du fond Etat Initial Profondeur Vitesse
(en m NGF) | Niveau d’eau (enm) (en m/s)
moyen ao(t
(en m NGF)
AMONT 6 335,21 335,95 0,74 0,13
5 335,28 335,60 0,32 -
PONT 4 334,68 335,20 0,52 0,12
3 333,83 335,20 1,37 0,04
SEUIL 2 334,07 335,20 1,17 0,05
AVAL 1 333,20 333,93 0,73 0,18

La vitesse du courant est comprise entre 0,04 et 0,18 m/s sur le trongon modélisé.

Les profondeurs varient entre 0,32 m et 1,37 m. La profondeur moyenne observée au niveau du
pont étant de 0.52 a I'étiage au niveau du pont.

En crue Q10

Le régime fluvial qui s'établit sur tout le trongon modélisé est le suivant :

Q10 =307 m¥s
La crue décennale sur le Dourdou déborde du lit mineur sur tous les profils a I'exception du pont
pour s'écouler dans un lit moyen situé en rive droite a I'amont du pont puis sur les deux rives a

I'aval.

Le tableau ci-dessous reprend les données principales des résultats de la modélisation.

Profils Cote du fond Etat Initial Profondeur Vitesse
(en m NGF) | Niveau d’eau (enm) (en m/s)
Q10
(en m NGF)
AMONT 6 335,21 341,28 6,07 1,56
5 335,28 340,69 5,41 1,69
PONT 4 334,68 339,95 5,27 1,21
3 333,83 339,40 5,57 1,41
SEUIL 2 334,07 339,08 5,01 1,51
AVAL 1 333,20 338,96 5,76 1,32
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Commune de Montlaur (12)

La vitesse du courant est comprise entre 1,69 m/s et 1,21 m/s, les vitesses les plus importantes
correspondant aux profils 2, 5 et 6.

En crue Q100

Le régime fluvial qui s'établit sur tout le trongcon modélisé est le suivant :
Débit simulé : Q1o = 505 m*/s

La crue centennale du Dourdou sort du lit mineur aux mémes profils que pour la décennale, avec
un débordement rive droite plus accentué a I'aval du pont (profil 3).

Le tableau ci-dessous reprend les données principales des résultats de la modélisation.

Profils Cote du fond Etat Initial Profondeur Vitesse
(en m NGF) | Niveau d’eau (enm) (en m/s)
Q100
(en m NGF)
AMONT 6| 335,21 342,34 7,13 1,96
5 335,28 341,80 6,52 1,75
PONT 4 334,68 340,86 6,18 1,56
3 333,83 340,27 6,44 1,54
SEUIL 2| 334,07 339,97 5,90 1,65
AVAL 1 333,20 339,86 6,66 1,49

La vitesse du courant est comprise entre 1,96 et 1,49 m/s sur le trongon modélisé.

Les profondeurs varient entre 7,13 m et 5,90 m.
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Commune de Montlaur (12)

5. Annexes

Annexe 1 : Carte de localisation
Annexe 2 : Bassin versant du Dourdou
Annexe 3 : Données de la station Vabres-I'Abbaye
Annexe 4 : Ajustement de Gumbel
Annexe 5 : Résultats complets des simulations
Annexe 6 : Dossier photographique
Annexe 7 : Dossiers de référence PERRIER SOREM et SATUJO
Annexe 8 : Dossier plans (joint au présent rapport)
Plan 001 : Localisation des profils
Plan 002 : Profil en long du Dourdou et lignes d’eau actuelles
Plan 003 : Profil en travers

Plan 004 : Profil en travers au niveau du pont
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Commune de Montlaur (12)

Annexe 1

Carte de localisation
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Commune de Montlaur (12)

Annexe 2

Bassin versant du Dourdou
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Commune de Montlaur (12)
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Commune de Montlaur (12)

Annexe 3

Données station de Vabres I'Abbaye
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LE DOURDOU a VABRES-L'ABBAYE [LE POUJOL]

Code station : O3
Producteur : DIREN Midi-Pyrénées
SYNTHESE : données hydrolog

594020 Bassin versant ; 656 km?

E-mail : hydrometrie.diren-midi-pyrenees@developpement-durable.gouv.fr

iques de synthése (1961 - 2008)

Calculées le 13/09/2008 - Intervalle de confiance : 95 % - utilisation des stations antérieures

écoulements mensuels (natureis)

données calculées sur 48 ans

fév. avr. mal

I mars
_ Dabits (mdfe)

Juin' | Jull " acdt |'sept.  oct. | nov. | déc. | Année

Qsp (I/s/kmz)

Lame d'eau (mm)

17.40# | 11.90
265 # 18.1
70# 574

Qsp : débits spéecifiques
Codes de validite :
- (espace) : valeur bonne
- 1 : valeur reconstituée par le gestionnaire
et jugée bonne
- # : valeur estimée (mesurée ou reconstituée)
que le gestionnaire juge incertaine

Déc

Aout Sept Oct

Jan Fév Mars Avr Mal Juin Jui Nov

?

modules interannuels ( loi de Gauss - septembre & ao(t )

fréquence
debits (m3/s)

" module (moyenne)
11.90 [ 10.80;13.00 )

quinquennale seche

| [Eloénit moyen mensuel (m3/s)|

données calculées sur 48 ans

qulnquénnala Humide
15.00 [ 14.00;17.00]

miédlane

8.300[7.000;9.400] 12.00 [ 10.00;14.00 ]

basses eaux ( loi de Galton - janvier a décembre )

VGN3 (md/s)
2.100 [ 1.900;2.300 ]

fréquence
b_[erma!e

données calculées sur 48 ans

QUNA(midfs)
2.500 [ 2.300;2.700 |

VCN10 (m3ls)
2.200 [ 2.000;2.400 |

quinquennale seche 1.600 [ 1.400;1.700 ]

1.700 [ 1.500;1.800 ] 1.900[1.700;2.000 ]

crues ( loi de Gumbel - septembre a aolt)

fréguience

QJ (mafs)

données calculées sur 47 ans

QIX|(m3/s)
290.0[260.0;330.0]

blérmele

‘quinguennale

dacennale

vicennale

clnquanténnale

180.0 [ 160.0;200.0 |

280.0[250.0;320.0 ]

460.0[420.0;530.0]

350.0[310.0;410.0]

570.0 [ 510.0;670.0 ]

420.0[370.0;490.0]

680.0 [ 600.0;800.0 ]

500.0 [ 440.0;600.0]

820.0[720.0;980.0]

centennale

non calculé

non calculé

maximums connus (par la banque HYDRO)

hauteur maximale Instantange (cm)

c_iéblt Instantane l_'n_gxlmal (mals)

.d.éblt Journaller maximal (m3/s)

774 27 septembre 1992 09:23
650.0 27 septembre 1992 07:00
487.0 17 janvier 1972

débits classés

données calculées sur 17696 jours

0:60 | 0:50 || 0.40 | 0.30 | 020 040 [ 0.05 [002 [0.01

fréquence 089 0.8 0.95 080 080 | 0.70
debit (ma/s)

eaufrance ,

o B

_—
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LE DOURDOU a VABRES-L'ABBAYE [BEDOS]

Code station : 03594010 Bassin versant : 658 km?
Producteur : DIREN Midi-Pyrénées E-mail ; hydrometrie.diren-midi-pyrenees@developpement-durable.gouv.fr

SYNTHESE : données hydrologiques de synthése (1961 - 1992)
Calculées le 13/09/2008 - Intervalle de confiance : 95 %

écoulements mensuels (naturels) données calculées sur 32 ans

fév. mars ayr. | mal juln Jull, [ “aoht sept, act, nov. dée, Année

Dabits (m3/s)
Qsp (I/s/km2)
Lame d'eau (mm)

Qsp : débits spécifiques
Codes de validité :
- (espace) : valeur bonne
- 1 : valeur reconstituee par le gestionnaire
et jugée bonne
- # : valeur estimée (mesurée ou reconstituée)}
que le gestionnaire juge incertaine

Jan Féy Mars Avr Mai Juin Jui Aout Sept Oct Nov Déc

| [FI0éhit moyen mensuel (m3/s)| 7

modules interannuels ( loi de Gauss - septembre a aott ) données calculées sur 32 ans
___module (moyenne) fréquance quinguennale séche médiane gulnguennale humide
12.10[10.90;13.30 ] _ déhlits (m3/s) | 8.800(7.300;10.00 ] 12.00 [ 9.900;15.00 ] 15.00 [ 14.00;17.00 ]

basses eaux ( loi de Galton - janvier a décembre ) données calculées sur 32 ans

fraquence  VCN3(mdls) | VCN10 (mals) QMNA (m3/s)
blenpale 2.300[2.100;2.500] 2.400[2.200;2.600] 2.600 [ 2.400;2.900 ]
quinguennale seche 1.800 [ 1.600;2.000 ] 1.900 [ 1.700;2.100 ] 2.000[ 1.800;2.200 ]

crues ( loi de Gumbel - septembre a aolit) ' données calculées sur 31 ans

fréquence QJ (ma/s) QiX (m3/s)
blenngle ; 170.0 [ 150.0;200.0 ] 280.0 [ 250.0;330.0 ]
[auinguennale 270.0[240.0;320.0 ] 440.0 [ 390.0;530.0]
décennale 330.0[290.0;410.0 ] 550.0 [ 480.0;670.0 ]
_vlcannala 390.0 [ 340.0;490.0 ] 650.0 [ 560.0;810.0 ]
eingquantennale e 480.0[410.0;600.0] 780.0[670.0;980.0]

cantennale non calculé non calcule

maximums connus (par la banque HYDRO)

hauteur maximale Instantanés (¢m) 774 27 septembre 1992 09:23
dablt Instantané maximal (m3/s) 650.0 # 1 septembre 1992 00:00
déblt Journalier maximal (m3/s) 487.0 17 janvier 1972

débits classés données calculées sur 11600 jours

friquonce 0.9 008 | 005 090 080 | 070 | 060 | 050, 040 030 | 020 040 | 005 002 001
debit (m3/s) 84.00 59.10 | 38.10 | 25,50 | 16.50 [ 11.70 | 8.700 | 6.560 | 4.920 | 3.740 | 2.950 | 2.390 | 2.010 | 1.800 | 1.630

ed ufra nce ’ 22-09-2008 http:iihydro.eaufrance.fr - Page 1/1
— =

= gt
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Annexe 4

Ajustement de Gumbel
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Annexe 5

Résultats complets des simulations
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Commune de MONTLAUR

Valorisation de la riviere Dourdou

ETAT INITIAL
Module 53 m®/s
Cote du Ligne Profondeur Vitesse |Largeur au
Profils fond d'eau miroir
m NGF m NGF m m/s m
AMONT 6 335.21 336.53 1.32 0.26 24.1
5 335.28 336.24 0.96 0.47 24.0
PONT 4 334.68 335.54 0.86 0.29 29.9
3 333.83 335.44 1.61 0.15 31.2
SEUIL 2 334.07 335.42 1.35 0.19 31.3
AVAL 1 333.2 334.29 1.09 0.33 28.2
Etiage 1,1 m®/s
(Qmoyen aodt)
Cote du Ligne Profondeur Vitesse |Largeur au
Profils fond d'eau miroir
m NGF m NGF m m/s m
AMONT 6 335.21 335.95 0.74 0.13 17.9
5 335.28 335.6 0.32 - 6.8
PONT 4 334.68 335.2 0.52 0.12 23.7
3 333.83 335.2 1.37 0.04 30.4
SEUIL 2 334.07 335.2 1.13 0.05 30.6
AVAL 1 333.2 333.93 0.73 0.18 26.7
Crue 307 m®/s
(Q10)
Cote du Ligne Profondeur Vitesse |Largeur au
Profils fond d'eau miroir
m NGF m NGF m m/s m
AMONT 6 335.21 341.28 6.07 1.56 107.5
5 335.28 340.69 5.41 1.69 148.2
PONT 4 334.68 339.95 5.27 1.21 93.3
3 333.83 339.4 5.57 1.41 194.18
SEUIL 2 334.07 339.08 5.01 151 168.8
AVAL 1 333.2 338.96 5.76 1.32 187.3
Crue 505 m®/s
(Q100)
Cote du Ligne Profondeur Vitesse |Largeur au
Profils fond d'eau miroir
m NGF m NGF m m/s m
AMONT 6 335.21 342.34 7.13 1.96 220.6
5 335.28 341.8 6.52 1.75 182.6
PONT 4 334.68 340.86 6.18 1.56 97.4
3 333.83 340.27 6.44 1.54 314.9
SEUIL 2 334.07 339.97 5.9 1.65 248.3
AVAL 1 333.2 339.86 6.66 1.49 241.5

SOMIVAL

décembre 2009
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Annexe 6

Dossier photographique
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SOMIVAL - Aménagement d’un seuil sur Le Dourdou - CB/SR — Décembre 2009

Amont immédiat du pont

Village-vacances en amont RD
du pont de la RD 104, face au
bourg
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SOMIVAL - Aménagement d’un seuil sur Le Dourdou - CB/SR — Décembre 2009

Aval immédiat
du pont en rive droite

Aval du pont de la RD 104
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SOMIVAL - Aménagement d’un seuil sur Le Dourdou - CB/SR — Décembre 2009

Aval immédiat
du pont en rive gauche

Chaussée depuis la RG avec
départ de I'ancien canal
d'irrigation en RD
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SOMIVAL - Aménagement d’un seuil sur Le Dourdou - CB/SR — Décembre 2009

Aval de la chaussée

Chaussée vue d'aval RG

Berge RG permettant l'acceés a
la chaussée depuis le bourg
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Amont immédiat du pont

Village-vacances en amont RD
du pont de la RD 104, face au
bourg
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Aval immédiat
du pont en rive droite

Aval du pont de la RD 104
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Aval immédiat
du pont en rive gauche

Chaussée depuis la RG avec
départ de I'ancien canal
d'irrigation en RD
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Aval de la chaussée

Chaussée vue d'aval RG

Berge RG permettant l'acces a
la chaussée depuis le bourg
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Annexe 7

Dossier plans
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